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INSTRUKTION FÖR HANTERING AV KROSSAT GLAS OCH 
HÅRDPLAST I BIODLINGEN 

 
1. Avbryt allt arbete som eventuellt pågår i anslutning till drabbat område. Lämna lådor/ 

emballage, honungsslunga, sil, honungsprodukter etc. 
 

2. Markera eller spärra av riskområdet. Ta stort säkerhetsavstånd. 
 

 
3. Plocka fram de redskap, verktyg och avfallscontainrar som kan behövas för saneringsarbetet. 

 

 
4. Kontrollera skador på honungsprodukt, utrustning och inredning samt påbörja sanering från 

utkanten av riskområdet– arbeta systematiskt. 
 

 
5. Flytta markering efterhand som riskområdet kan minskas. 

 

 
6. Honungsprodukter som skadats av splitter ska slängas. 

 

 
7. Om splitter återfinns bland färdigpackade honungsprodukter, ska honungsprodukterna 

kasseras om man inte med absolut säkerhet kan utesluta att de är fria från splitter som 
trängt in i honungsprodukten eller i slutemballaget. 

 

 
8. Emballage som skadats av splitter ska slängas. 

 

 
9. Hopsamlat splitter ska hanteras enligt gällande regler för avfallshantering i kommunen. 
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